NOVA

Plasticos

INFORMACOES TECNICAS

Chapa de UHMW Natural ou Pigmentada

Propriedades Fisicas

Propriedades™ ASTM Unidade Valor Tipico
Mecénicas
Densidade D-792 g/cm’ >0.93
Resisténcia a Tracdo
Ruptura D-638 kgffem? 350
Escoamento kgficm? 250
Alongamento na Ruptura % 300
Deformacao por Compressao 20°C / 60 kgilem® / 24h
Sob Carga % espessura 51
Retirada a Carga 1.8
Resisténcia ao Impacto |Z0D D-256A Jim MN&o quebra
Resisténcia a abraséo D-1044 mg/1000 ciclos 23
Desgaste por abrasio em lama de areia aco 1020 =100 25
Dureza D-2240 Shore D 63
Coeficiente de Atrito (Aco Polido 23°C) D-1894
Estatico 0.25
Dinamico 0,16
Térmicas
Temperatura de deflexo térmica D-648
450 kgffem? *C 79
1.810 kgflem® *C 48
Temperatura de Operacado
Maxima Constante °C a2
Maxima Intermitente® °C 93
Elétricas
Resistividade D-257
Superficial 0 (ohms) >10"™
Volumétrica 0-cm >10"

* A temperatura maxima podera chegar a 121 °C sem carga, para limpeza com vapor de agua.
** 05 dados acima 530 valores tipicos obtidos em laboratorio segundo critérios ASTM em condicdes padrao de testes.
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